
!adowarka ko"owa
WARY#SKI

Producent
Typ

Moc znamionowa
Pojemno"# skokowa
Max. moment obrotowy
Cylindry

: Cummins QSB 6.7
: wysokopr%!ny, czterosuwowy
turbodo&adowany, sterowany elektronicznie

: 164 kW (220KM)
: 6,7 l
: 949 Nm przy 1500 obr./min.
: 6

ZF 4WG200 - Powershift, automatyczna, z elektronicznym trybem
sterowania, mo!liwo"ci' zmiany biegów pod obci'!eniem

4 biegi do przodu i 3 do ty&u
Zmiennik momentu

SILNIK

PRZEK!ADNIA

856 III Tier 3

Masa
Pojemno"# &y!ki
Ud$wig
Si&a uci'gu
Zdolno"# pokonywania wzniesie(
Si&a wyrywaj' ca

: 18 000 kg
: 3,0 m
: 5000 kg
: 160 kN
: 30
: 162 kN

3

PARAMETRY TECHNICZNE

Si&a wywracaj' ca przy pe&nym skr%cie 38°

: jednostopniowy, trzyelementowy
o prze&o! eniu dynamicznym: 2,55:1

Pr%dko" ci jazdy

w przód
do ty&u

I bieg II bieg III bieg IV bieg
0~6,8 0~12 0~24 0~38

0~6,8 0~12 0~24

MOSTY
ZF AP 400
Nap%d na 4 ko&a
Automatyczna blokada dyferencja&u

UK!AD HAMULCOWY
Hamulec g&ówny hydrauliczny, dzia&aj' cy na cztery ko&a,
wielotarczowy zanurzony w k' pieli olejowej, dzia&aj' cy niezale! nie
na ka! dy most nap%dowy

Hamulec postojowy szcz%kowy, z tarcz' na wale nap%dowym,
sterowany elektronicznie

Hamulec awaryjny z wykorzystaniem uk&adu hamulca postojowego
(za&'czany automatycznie lub manualnie), wyposa! ony w czujnik
oraz wska$nik kontrolny niskiego ci" nienia

Pompa g&ówna &opatkowa
Max. ci" nienie robocze
Cykle pracy

: 20 MPa

UK!AD HYDRAULICZNY

: 111 kN

Czas pe&nego cyklu
Czas podnoszenia wysi%gnika
Czas opuszczania wysi%gnika
Czas wysypu &y! ki

: 11,5 s
:   6,5 s
:   3,5 s
:   1,5 s

Sterowanie joystickiem

Zbiornik paliwa

Zbiornik oleju hydraulicznego
Zmiennik momentu z przek&adni'
Most przedni/tylny

: 310 l
: 245 l

: 45 l
: 35 l

POJEMNO"CI

°

OPONY : 23,5 x 25

Uk&ad wtryskowy paliwa : Common rail

Regulowana kolumna kierownicy
) wiat&a spe&niaj' ce przepisy ruchu drogowego
) wiat&a robocze (halogeny z przodu i z ty&u)
* ó&te " wiat&o ostrzegawcze (kogut)
D$wi%kowy sygna&cofania

KABINA

Hydrauliczny, przegubowy

UK!AD KIEROWNICZY

: 180 l
Ca&kowita pojemno"# uk&adu hydraulicznego
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UWAGA
Producent zastrzega sobie mo! liwo"# wprowadzania zmian

do przedstawionego modelu bez podania przyczyny.

+ADOWARKA KO+OWA 856 III Tier 3

WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
3

Uniwersalna &y! ka o pojemno" ci 3,5 m

Automatyczne centralne smarowanie

Sterowanie wysi%gnikiem typu pilot
Zawory uk&adu hamulcowego REXROTH
Klimatyzacja
Alarm cofania

(jedna d$wignia)

3

WYPOSA#ENIE OPCJONALNE

+y! ka wieloczynno" ciowa otwierana
Wid&y do palet
+y! ki o pojemno" ciach od 2,7 do 4,5 m
+y! ka z bocznym wysypem
Opony skalne
Systemy wa!' ce

Zasi%g na maksymalnej wysoko" ci
Wysoko"# sworznia obrotu &y! ki
G&%boko"# nabierania
K' t zamkni%cia &y! ki na poziomie gruntu
K' t zamkni%cia &y! ki na sworzniach
K' t zamkni%cia &y! ki na maksymalnym wysi%gu

D&ugo"# ca&kowita
Szeroko"# po oponach
Szeroko"# &y! ki
Wysoko"#
Rozstaw osi
Rozstaw kó&
Prze" wit
Maksymalny k' t skr%tu
Zdolno"# pokonywania wzniesie(
Promie( zawracania po oponach
Maksymalny promie( skr%tu po osi opony
Promie( zawracania po kraw%dzi &y! ki
Maksymalny k' t otwarcia &y! ki
Wysoko"# kraw%dzi wysypu &y! ki

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

8 028 mm
2 750 mm
2 928 mm
3 526 mm
3 250 mm
2 150 mm

431 mm
38
30

6 095 mm
5 795 mm
6 805 mm

45
3 101 mm

WYMIARY PODSTAWOWE

1 047 mm
4 150 mm

62 mm
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Lodówka w kabinie
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AUTORYZOWANY DEALER

Ul. Cementowa 1
31-991 Kraków

KREATOR SP. Z O.O.


